
Hydraulikbagger Sy50c 



Motor

Model 4tnV88C-psY

hubraum (L) 2,19

Motorleistung/
nenndrehzahl (kW/rpm)

29,1/2400

Max.drehmoment 
(N·m/rpm)

133.3~144.9/(1560±100)

serViCe FüllMengen (l)

kraftstofftank 78

Motorkühlmittel 5,7

Motoröl 7,4

schwenkantrieb

Fahrwerk (je seite) 0,9

hydrauliköltank 52

MasChinengewiCht

Betriebsgewicht mit standardlöffel, mit allen service-
Füllmengen, +75 kg Fahrergewicht (iso).

Bodendruck (kpa) 32

eigengewicht (kg) 5400

driVe

Fahrgeschwindigkeit (low/
high) (km/h)

4,1/2,4

Maximal reißkraft (kn) 40,7

steigfähigkeit 30°

graBkraFt

grabkraft löffel (kn) 31,5

grabkraft arm (kn) 21,2

sChwenkgesChwindigkeit

schwenkgeschwindigkeit 
(rpm)

10

Spezifikationen

hYdrauliksYsteM

typ load sensitive

anzahl wählbaren 
arbeitsmodi

4

hauptpumpe

typ kolbenpumpen mit 
variabler Fördermenge

Maximaler Förderleistung 
(L/min)

50+5

hydraulik Motor

Fahrwerk 2 axialkolbenmotoren mit
Feststellbremse

schwenkwerk 1 axialkolbenmotor mit
schwenkbefestigung

entlastungsventilleistungen

gerätekreise (MPa) 24,5

Fahrkreis (MPa) 24,5

schwenkkreis (MPa) 19,1

Vorsteuerkreis (MPa)

hydraulikzylinder (MPa) 3,5

hydraulikzylinder

auslegerzylinder durch-
messer x hublänge (mm)

90×640

armzylinder durchmesser x 
hublänge (mm)

80×690

löffelzylinder durchmesser 
x hublänge (mm)

70×590

schildzylinder durchmesser 
x hublänge (mm)

95×180

deflection cylinder diameter 
x stroke (mm)

85×500

Hubkräfte
   a

B

MaX 2.0m 3.0m 4.0m 5.0m

Maximum

4m (kg) 3905 1025 845

3m (kg) 4605 790 655 985 815

2m (kg) 4948 700 580 1485 1190 960 790

1m (kg) 5024 675 555 1400 1110 925 760 680 560

0m (kg) 4849 700 575 1360 1075 905 735

-1m (kg) 4385 800 655 *2735 2000 1355 1075 900 735

-2m (kg) 3476 *1040 905 *2135 2050 *1370 1100



Fahrwerk

Bodenplatte Breite (mm) 400

anzahl der Bodenplatten 
(pro seite)

40

tragrolle (pro seite) 1

kettenrolle (pro seite) 4

aBMessungen mm

a transportlänge 5380

B transportbreite 1960

C transporthöhe 2620

d laufwerkbreite 1760

e schildhöhe 340

F standard spurbreite 400

g spurmaß 1560

h Min. Bodenfreiheit 315

i schwenkradius 980

J Mittelabstand antriebturas 1970

k kettenfahrwerkslänge 2510

spielraum kontergewicht 660

Baum länge 2700

arm länge 1500

Hydraulikbagger Sy50c

abmeSSungen

arBeitsBereiCh

aBMessungen mm

a Max. reichweite 5435

B Max. ausschutthöhe 3795

C Max. aushubtiefe 3430

d Max. senkrechte grabtiefe 2470

e Max. grabtiefe 5880

F Min. schwenk radius 2520

g höhe bei min. schwenkradius 4145

h Max. schildhöhe 420

i Max. schildstellung 405



Quality cHangeS tHe world

die erhältlichkeit der produkte variiert je nach land. im 

rahmenunser leitlinien zur ständigen Verbesserung behal-

tenwir uns vor, spezifikationen und entwurf ohne Vorankün-

digungzu ändern. die abbildungen stellen nicht zwingend 

die standardversion der Maschine dar.

addr Sany europe gmbH  
 Sany allee 1, d-50181 bedburg 
tel 0049  2272  90531 100 
faX 0049  2272  90531 109 
maili info@sanyeurope.com 
net www.sanyeurope.com


