
HYDRAULIKBAGGER SY135C 

ISUZU 4JJ-FT4 
78,5 kw/2000 rpm 

14870 kg 
39 kPa 

Motor 
Leistung 
Betriebsgewicht 
Bodendruck  

■ BAUTEILE ERSTER GÜTE
■ GERINGER TREIBSTOFFVERBRAUCH
■ EINFACHE INSTANDHALTUNG



Motor

Model 4JJ-Ft4

hubraum 2,9

Motorleistung/
nenndrehzahl (kW/rpm)

78,5/2000

Max.drehmoment 
(N·m/rpm)

375/1800

hYdrauliksYsteM

typ positive flow system

anzahl wählbaren 
arbeitsmodi

3

hauptpumpe

typ kolbenpumpen mit variab-
ler Fördermenge 

Maximaler Förderleistung 
(L/min)

220

hydraulik Motor

Fahrwerk 2 axialkolbenmotoren mit
Feststellbremse 

schwenkwerk 1 axialkolbenmotor mit
schwenkbefestigung

entlastungsventilleistungen

gerätekreise (MPa) 31,4

Fahrkreis (MPa) 31,4

schwenkkreis (MPa) 25,4

Vorsteuerkreis (MPa) 34,3

hydraulikzylinder (MPa) 3,9

hydraulikzylinder

auslegerzylinder durch-
messer x hublänge (mm)

105 x 990

armzylinder durchmesser x 
hublänge (mm)

115 x 1175

löffelzylinder durchmesser 
x hublänge (mm)

100 x 885

schildzylinder durchmesser 
x hublänge (mm)

130 x 145

serViCe FüllMengen (l)

kraftstofftank 240

Motorkühlmittel 22

Motoröl 13

schwenkantrieb 3

Fahrwerk (je seite) 2,6

hydrauliköltank 150

MasChinengewiCht

Betriebsgewicht mit standardlöffel, mit allen service-
Füllmengen, +75 kg Fahrergewicht (iso).

Bodendruck (kpa) 39

eigengewicht (kg) 14870

driVe

Fahrgeschwindigkeit (low/
high) (km/h)

5,5/3,5

Maximal reißkraft (kn) 110

steigfähigkeit 35°

graBkraFt

grabkraft löffel (kn) 93

grabkraft arm (kn) 66

sChwenkgesChwindigkeit

schwenkgeschwindigkeit 
(rpm)

12

SPEZIFIKATIONEN

HUBKRÄFTE
   a

B

6.0m 4.5m 3.0m

6.0m *2650 2050

3.0m 1750 1250 2600 1900 4250 3250

0m 1650 1100 2350 1650 3800 2800

-3.0m 1650 1100 2650 1650 2550



Fahrwerk

Bodenplatte Breite (mm) 600

anzahl der Bodenplatten 
(pro seite)

44

tragrolle (pro seite) 1

kettenrolle (pro seite) 7

aBMessungen mm

a transportlänge 7700

B transportbreite 2650

C transporthöhe 2815

d laufwerkbreite 2490

e schildhöhe 480

F standard spurbreite 600

g spurmaß 1990

h Min. Bodenfreiheit 425

i schwenkradius 2205

J Mittelabstand antriebturas 2930

k kettenfahrwerkslänge 3665

spielraum kontergewicht 870

Baum länge 4600

arm länge 2500

HYDRAULIKBAGGER SY135C

ABMESSUNGEN

aBMessungen mm

a Max. reichweite 8645

B Max. ausschutthöhe 6175

C Max. aushubtiefe 5500

d Max. senkrechte grabtiefe 4850

e Max. grabtiefe 8290

F Min. schwenk radius 2500

g höhe bei min. schwenkradius 6500

h Max. schildhöhe 490

i Max. schildstellung 320

arBeitsBereiCh



Quality cHanGES tHE world

Not all products are available in all markets. Under our 

policy of continuous improvement, we reserve the right to 

change specifications and design without prior notice. The 

illustrations do not necessarily show the standard version 

of the machine.

addr Sany EuropE GmbH  

tEl 
fax 

Sany allee 1, d-50181 Bedburg 
0049  2272  90531 100 
0049  2272  90531 109 

maili info@sanyeurope.com 
nEt www.sanyeurope.com

Standardausstattung

Bedienplatz

• ROPS mit Silikon-Gummi Halterung
• Short Joystick + Multi-Funktionen

ausgestattet
• Mechanische Schwingsitz
• Multi Sprache Display
• Klimaanlage C/H
• Radio
• 12V-Anschluss
• Getränkehalter
• Dokumentenfach

Sicherheit

• Batteriehauptschalter
• Feuerlöscher
• Nothammer
• Rückspiegel
• Fahralarm und Beacon
• Überlastwarnung für das Anheben
• Sicherheitsventile Boom
• Motor Notfallabschalter
• Benutzerhandbuch Sprache (DE)

Ausrüstung

• Ausleger:Standard  4600mm
• Arm:Standard 2500mm
• Hydraulische QC Linie gesteuert auf

Joystick
• Break&Shear linie proportional auf

Joystick
• Rotation linie proportional auf Joystick
• Betankungspumpe

Unterwagen

• UC-3665 Länge
• Ketten 600mm
• Trägerrolle pro Seite: 1
• Laufwerkrollen pro Seite: 7

Oberwagen

• Batteriefach
• Aufbewahrungskiste
• Anti-Skid-Platten

facebook.com/sanyeurope




