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HAUTE FLEXIBILITÉ 

La petite taille nécessite moins d'espace sur le chantier. 

L'entrée et la sortie sur les deux côtés.  

La configuration flexible permet de s'installer à n'importe quel chantier. 

 

PRATIQUE ET RAPIDE 

La conception modulaire permet un temps d'installation de seulement 4 jours.  

Les principaux composants peuvent être rapidement et facilement déplacés. 

 

 



 

 

 

RENTABLE 

Faible investissement initial permet d'avoir un bénéfice plus rapide. 

Capacité d'agrégats moins importante garantit une consommation d'énergie plus 

faible. 

La consommation de carburant plus faible de la chargeuse permet de réduire le coût 

d'exploitation. 

 

STABLE ET FIABLE 

Le système de protection en 6 étapes assure la sécurité pendant le fonctionnement 

La connexion à Ethernet assure des communications plus rapides et fiables. 

Le processus de fabrication contrôlé par l'ordinateur est moderne et intelligent.  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANY GROUP CO., LTD. 

Adresse : 8 Beiqing Road, Life Science Park, 

Changping, Beijing, China, 102206 

Service d'assistance téléphonique : +0086-4006098318 

Email : crd@sany.com.cn / sales@sany.com.cn 

Pour d'autres informations, veuillez vous rendre sur : www.sanyglobal.com 

 

En raison de l'amélioration constante de nos technologies, des spécifications peuvent changer sans avis 

préalable. 

Les machines illustrées peuvent montrer des équipements en option qui peuvent être fournis avec un coût 

supplémentaire. 
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